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INNEHÅLL

Försök inte att installera klimataggregatet på egen hand.

Detta aggregat innehåller inga delar som lekmannen kan åtgärda. Anlita auktoriserad

servicepersonal för reparationsarbete.
Vid förflyttning, anlita auktoriserad servicepersonal för frånkoppling och installation

av aggregat.
Undvik överdriven nedkylning genom att inte för längre perioder stå direkt i det ned-

kylande luftflödet.
Stoppa inte fingrar eller föremål i utloppsöppningen eller i intagsgallret. 

Starta och stanna inte klimataggregatet med hjälp av säkerhetsbrytaren, etc. 
Vid fel (brandlukt, m.m.), stoppa omedelbart driften, slå ifrån säkerhetsbrytaren och

kontakta auktoriserad servicepersonal.

Tillse att lokalen ventileras emellanåt medan aggregatet är i drift.

Rikta inte luftflödet mot eldstäder eller värmekälla.

Klättra inte på klimataggregatet; placera inte föremål på det.

Häng inte föremål från inomhusdelen.

Sätt inte blomstervaser eller vätskefyllda behållare ovanpå klimataggregat.

Utsätt inte klimataggregatet för direktkontakt med vatten.

Undvik att röra klimataggregatet med blöta händer.

Isolera nätspänningskällan när enheten inte skall användas över längre tidsperioder. 

Stäng av strömbrytaren närhelst man rengör klimataggregatet eller byter luftfiltret.

Vid värme blir kopplingsventiler heta; undvik beröring vid rengöring.

Besiktiga installationsstativet för att upptäcka ev. skada. 

Låt inte djur vistas eller placera inte plantor direkt i luftstrålen. 

Om klimataggregatet inte har använts på lång tid, utför följande: Slå på strömbrytaren

åtminstone 12 timmar innan du startar enheten. 

Drick inte vattnet som avtappats från klimataggregatet. 

Klimataggregatet skall inte användas i lokaler där specerier, plantor eller djur, precisions-

utrustning, eller konstverk lagras.
Undvik slag mot batteriets lameller; annars kan de lätt deformeras. 

Aggregatet skall endast användas med luftfilter monterade.

Blockera inte eller täck inte över intagsgaller och utloppsöppning.

Se till att all elektronik är åtminstone en meter ifrån både inomhus- och utomhus-

enheterna.
Undvik att installera klimataggregatet nära en eldstad eller annan värmekälla.

Vid installation av inomhus- och utomhusenheten, skall försiktighetsåtgärder iakttas

för att förhindra att barn kommer åt dem. 

Använd inte lättantändliga gaser nära klimataggregatet.

VARNING!

FARA!

SÄKERHETSÅTGÄRDER

Läs igenom dessa "åtgärder" ordentligt innan ni använder utrustningen och driv den på korrekt sätt.
Instruktionerna i detta avsnitt hänför sig alla till säkerhet; säkerställ säkra driftsförhållanden.

"FARA", "VARNING" och "FÖRSIKTIGHET" har följande betydelser i dessa instruktioner:

VARNING!

FÖRSIKTIGHET!

Denna markering indikerar procedurer, vilka om de utförs på ett oegentligt sätt, med största

sannolikhet resulterar i dödsfall eller allvarlig skada för användare eller service personal.

Denna markering indikerar procedurer, vilka om de utförs på ett oegentligt sätt, 

kan leda till dödsfall eller allvarlig skada för användaren. 

Denna markering indikerar procedurer, vilka om de utförs på ett oegentligt sätt, 

möjligen kan resultera i personlig skada för användaren, eller skada egendom.

FARA!

SÄKERHETSÅTGÄRDER ....................................... 1
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FUNKTION ............................................................. 2
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INGÅENDE DELAR

Luftfilter (Iuftintagsgallret)

Luftflödesriktare

Luftintagsgaller

Kontrollpanel

Fjärrkontrollsignalmottagare

MANUAL AUTO-knapp

Driftindikeringslysdiod (Röd)

TIMER-indikeringslysdiod (Grön)

FILTER-lysdiod (Orange)

FJÄRRKONTROLL

(VALFRI)

TRÅDLÖS
TYP

TRÅDDRAGEN
 TYP

DRIFT

MANUELL AUTODRIFT

Använd MANUAL AUTO-drift om fjärrkontrollen är borttappad eller på annan sätt inte finns tillhanda.

Hur man använder huvudenhetens kontrollknappar

Tryck på MANUAL AUTO-knappen på huvudenhetens 

kontrollpanel.
Tryck på MANUAL AUTO-knappen en gång till, för att stoppa driften.

Då klimataggregatet drivs med hjälp
av huvudenhetens kontrollknappar,
kommer det att drivas under samma 
läge som AUTO-läget som valts på
fjärrkontrollen.
Emellertid kommer värmepumps-
modellen vid Multi-Type klimataggre-
gat att följa driftläget av den andra
inomhusenheten. 

Det valda fläktvarvtalet kommer att 
vara "AUTO"  och termostatinställning-
en kommer att vara 24 oC. 

Vi refererar till manualen som medlevereras tillsammans med fjärrkontrollen gällande detaljer om drift eller timerdrift. 
Driftsmetoderna varierar beroende på vilken typ av fjärrkontroll man har valt.

Både den trådlösa och den tråddragna
fjärrkontrollen kan väljas.

1
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Justering av vertikal luftriktning

Varje gång som knappen trycks in kommer räckvidden på luftriktningen att föränd-
ras enligt följande:

  

Displayen på fjärrkontrollen kommer inte att förändras.

JUSTERING AV LUFTCIRKULATIONSRIKTNING

Börja driften på klimataggregatet innan man utför denna procedur.

SWINGFUNKTION

Börja driften på klimataggregatet innan du utför denna procedur.

Hur man väljer SWING-funktion

I detta läge kommer UP/DOWN-luftriktarna att automatiskt pendla för att rikta luft-
flödet både upp och ner. 

Hur man stoppar SWING-funktion

Luftflödesriktningen kommer att gå tillbaka till inställningen innan swing började.

SWING-funktionen kan temporärt stoppa när klimataggre-
gatets fläkt inte är i drift, eller när den drivs vid mycket 
låga varvtal.

Om swingfunktion

Typ av drift

Kyla/Avfuktning/Fläkt
Värme

Swingräckvidd

 till
 till

Rekommenderad luftflödesriktn.inställning:
: Under kyla/avfuktningsläge

: Under värmeläge

Den vertikala luftflödesriktningen ställs som visas in automatiskt, enligt typ av
den drift som valts.

Under kyla/avfuktn.läge : Horizontellt flöde 
* Under värmeläge : Vertikalt flöde 

Under AUTO-lägesdrift, under första minuten efter att driften startat, kommer luft-
flödet att vara horizontellt       ; luftriktningen kan inte justeras under denna period. 

Att försöka att dra upp/ner luftriktarna
manuellt kan resultera i felaktig drift;
i detta fall, stoppa driften och återstarta.
Luftriktarna skall då börja drivas på
riktigt sätt igen.

Luftriktningen och rumstemperaturen
skall noga övervägas när man gör in-
ställningar, när aggregatet används i 
rum där  småbarn, barn, äldre och sjuka 
personer vistas.

Instruktioner som relaterar till värme (*) gäller endast "MODELL FÖR VÄRME & KYLA" (Omvänt Kretslopp).

3 421

1 2 3 4
2 3 4

1

4

1 4

2 4

1
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RENGÖRING OCH SKÖTSEL

Luftintagsgallrets hakar

Luftfilter

FÖRSIKTIGT!

Rengöring av luftfiltret

Ta bort filtret och rengör det, när filter-

lysdioden blinkar.  

1.

2. Drag ut filtret ur intagsgallret.

Var försiktig så att du inte tappar luftintagsgallret.

Intagsgaller

Air Filter

Filterhake

3. Rengör luftfiltren.

4. Fäst luftfiltret mot luftintagsgallret.

5. Stäng intagsgallret och skjut intagsgall-

rets "hakar" utåt.

Innan du rengör aggregatet, stäng av det och isolera nätspänningen.

Slå ifrån säkerhetsbrytaren.

En fläkt drivs vid högt varvtal inuti enheten vilket kan resultera i personskada.

Vid utökad användning av luftfiltren kan enheten ackumulera smuts inuti, vilket reducerar dess prestanda. Vi rekom-
menderar att enheten inspekteras regelbundet, förutom att man själv rengör och vårdar den. För ytterligare information 
kontakta auktoriserad service personal.

Vid rengöring av aggregatets hölje, använd inte vatten som är varmare än 40 °C, rengöringsmedel med slipverkan, 
eller lättflyktiga kemikalier exempelvis bensin eller lösningsmedel..
Låt inte enhetens kåpa bli utsatt för insektsmedel eller hårsprayer. 

Säkerställ att de inre delarna av enheten får torka ordentligt, i förväg, om enheten inte skall vara i funktion över en 
period av en månad eller mer, genom att låta enheten drivas i fläktläge en halv dag. 

Ta bort dammet från luftfiltren genom att damm-
suga eller tvätta dem. Låt luftfiltren torka ordentligt
efter tvätt, på en från solljus skyddad plats.

Damm kan avlägsnas från luftfilter antingen med 
dammsugare, eller genom att tvätta filtret i en 
lösning av milt tvättmedel och varmt vatten. Om 
man tvättar filtret, säkerställ att  det får tid att torka 
helt i skugga innan det monteras tillbaka.

Om smuts tillåts att samlas på luftfiltret, 
kommer detta att reducera luftflödet, sänka 
aggregatets verkningsgrad 
och öka ljudnivån.

Tryck på filterknappen på fjärrkontrollen för att 
släcka lysdioden, efter att du har kopplat på 
strömmen. (För närmare förklaring, se bruks-
anvisning som medföljer fjärrkontrollen.)

Tryck intagsgallrets "hakar" inåt mot 

kassettaggregatets mitt för att kunna 

öppna intagsgallret.

Montera det nya luftfiltret i dess hållare.
Se till att luftfiltermediet kommer i kontakt med 
filterstoppen när det byts i filterhållaren.

1

2

Luftintagsgallrets hakar



FELSÖKNING

Stoppa omedelbart funktionen vid felfunktion (brandlukt, etc.), stäng av strömbrytaren eller koppla
bort elkabelns stickkontakt och kontakta auktoriserad servicepersonal. Att endast stänga av aggre-
gatet kopplar inte helt bort det från kraftkällan. Säkerställ alltid att man stänger av strömbrytaren-
för att försäkra sig om att nätspänningen är helt isolerad.  

Utför följande kontroller innan man begär service:

VARNING!

Symptom

Träder inte omedelbart i 
funktion:

Missljud hörs:

Lukter:

Imma eller ånga släpps ut:

Luftflödet är svagt eller 
upphör:

Vatten produceras från 
utomhusenheten:

Problem

Om enheten stoppas och sedan omedelbart startas igen kommer 
inte kompressorn att fungera förrän efter 3 minuter, för att förhin-
dra att säkring löser ut. 
Närhelst  stickkontakten dras ut ur uttaget och sedan kopplas på
igen, kommer skyddskretsen att vara i funktion i omkring 3 minuter,
för att hindra uppstart under den perioden. 

Under drift och omedelbart efter att man stoppar enheten, kan 
ljudet av vatten som flyter i klimataggregatets rör höras. Miss-
ljud kan också särskilt märkas i omkring 2 till 3 minuter efter 
att man startar driften (ljud av köldmedium som flyter).

Under drift kan ett litet gnisslande ljud höras. Detta är resultatet 
av obetydlig expansion och kontraktion av den främre kåpan
beroende på temperaturförändringar. 

Under värmefunktion kan ett fräsande ljud höras tillfälligt.
Detta ljud produceras av den automatiska avfrostningsfunk-
tionen. 

En del lukter kan släppas ut från inomhusenheten. Dessa lukter 
är resultatet av rumslukter (möbler, tobak, etc.) vilka har tagits 
upp i klimataggregatet. 

*

Under kyla eller avfuktningsfunktion kan en tunn imma ses kom-
ma ut ur inomhusenheten. Detta kommer sig av plötslig kylning 
av rumsluften genom luft som släpps ut ur klimataggregatet,
vilket resulterar i kondensation och bildande av imma. 

*

Under värmefunktion kan utomhusenhetens fläkt stanna och 
ånga kan ses tränga upp från enheten. Detta beror på den 
automatiska avfrostningsfunktionen. 

När uppvärmningsfunktion startar är fläktvarvtalet temporärt
mycket lågt, för att tillåta de inre delarna att bli varma.
Om rumstemperaturen ökar över termostatinställningen under
uppvärmningsfunktion, stannar utomhusenheten och inomhus-
enheten arbetar vid mycket lågt fläktvarvtal. Om man önskar att
värma rummet ytterligare, kan man ställa in termostaten på en
högre inställning.

* Enheten kommer temporärt att stoppa driften (mellan 7 och 15 
minuter) under värmefunktion, eftersom det automatiska av-
frostningsläget är i funktion. Driftindikeringslysdioden kommer 
att blinka under automatisk avfrostningsfunktion. 

Fläkten kan drivas vid mycket lågt varvtal under avfuktnings-
funktion eller när enheten övervakar rumstemperaturen. 

Fläkten kommer att drivas vid mycket lågt varvtal under över-
vakning AUTO-funktion. 

Under värmedrift kan vatten produceras från utomhusenheten
beroende på den automatiska avfrostningsfunktionen.

Se sida

6

6

6

NORMAL
FUNKTION

Fläkten kommer att drivas vid mycket lågt varvtal under super-
tyst funktion (SUPER QUIET). 

6

FILTER-lysdioden blinkar:

Instruktioner som relaterar till värme (*) gäller endast "MODELL FÖR VÄRME & KYLA" (Omvänt kretslopp).

*

*

*

Rengör filtren. Stäng sedan av FILTER-lysdioden. Se drifts-
manualen som kom med fjärrkontrollen beträffande hur man
stänger av FILTER-lysdioden.

4
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FELSÖKNING

Symptom

Fungerar inte alls:

Dålig nedkylnings- (eller * vär-
me-) prestanda:

Se sida

 _

5

KONTROLLERA
ENGÅNG TILL

Punkter att kontrollera

Har strömbrytaren slagits från?

Har det skett ett elavbrott?

Har en säkring löst ut, eller en automatsäkring utlösts?

Är timern i funktion?

Är aggregatet inställt på SUPERTYST funktion?

FUNKTIONSTIPS

Om problemet kvarstår efter att man har utfört dessa kontroller, eller om man märker brandlukter, eller om TIMER-lysdioden
och driftlysdioden blinkar, stoppa omedelbart driften, koppla bort nätanslutningskabeln och kontakta auktoriserad service-
personal.

Instruktioner som relaterar till värme (*) gäller endast "MODELL FÖR VÄRME & KYLA" (Omvänt Kretslopp).

Uppvärmningsprestanda Mikrodatorstyrd automatisk avfrostning.

Värme: Fläkten kommer att drivas vid mycket lågt varv-
tal då temperaturen som släpps ut från inom-
husenheten är låg.
Då rumstemperaturen närmar sig den inställda
temperaturen, blir fläktvarvtalet lägre.

Fläkt: Fläkten drivs vid det låga fläktvarvtalet.
 

Kyla:

* Varmstart

Detta luftkonditioneringsaggregat arbetar enligt värmepump-
principen, d.v.s. det absorberar värme från utomhusluften och
överför värmen till luften inomhus. Resultatet blir att värme-
effekten reduceras då temperaturen på utomhusluften sjunker.
Om Du känner att den genererade värmen är otillräcklig,
rekommenderar vi Dig att använda detta klimataggregat till-
sammans med någon annan värmeutrustning.

Luftkonditioneringsaggregat med värmepump värmer
hela rummet genom att återcirkulera luft genom hela
rummet, vilket gör att lite tid behövs efter det att man
först startar klimataggregatet tills att rummet blir
uppvärmt.

När man använder uppvärmningsfunktion vid låg utom-
hustemperatur och hög luftfuktighet, kan frost bildas på
utomhusenheten. Detta resulterar i reducerad värme-
effekt.

För att förhindra detta, är enheten utrustad med en
mikrodatorstyrd automatisk avfrostningsfunktion. Om
frost bildas kommer klimataggregatet tillfälligt att stanna
och avfrostningskretsen kommer att fungera under kort 
tid (ca. 7-15 minuter)

Under automatisk avfrostningsfunktion blinkar driftindi-
keringslysdiod (röd).

Är luftfiltret smutsigt?

Är klimataggregatets luftintagsgaller eller utlopp blockerat?

Är rumstemperaturinställningarna (termostat) korrekt justerade?

Är något fönster öppet eller någon dörr öppen?

Under kylningsfunktion kan starkt solsken nå rummet genom ett
fönster? (Dra för gardinerna.)

Finns det under kylningsfunktion värmeapparater och datorer
i rummet eller vistas för många människor i rummet?

_

_

Instruktioner som relaterar till värme (*) gäller endast "MODELL FÖR VÄRME & KYLA" (Omvänt Kretslopp).

* När inomhus- och utomhustemperaturerna är höga

När både inomhus- och utomhustemperaturerna är höga 
under värmeläge, kan utomhusfläkten stanna periodvis.

Låg omgivande kyla

När utomhustemperaturen går ner kan utomhusenhe-
tens fläktar växla om till lågt varvtal, eller kan en av
fläktarna stanna periodvis. 

Inomhusenheten hindrar kalla drag när värmedriften börjar. 
Inomhusenhetens fläkt kommer inte att drivas eller kommer den
att drivas vid ett mycket lågt varvtal, tills att värmeväxlaren når in-
ställd temperatur.

Se-6

Fläktvarvtal: AUTO

*
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MODELL VÄRME & KYLA (Omvänt kretslopp)

Auto-omväxlingsfunktion

När AUTO CHANGEOVER har valts, kommer klimataggre-
tatet att välja det lämpliga driftsläget (kyla eller värme), en-
ligt rådande rumstemperatur.

När AUTO CHANGEOVER först valts, kommer fläkten att
drivas vid ett mycket lågt varvtal i omkring 1 minut me-
dan enheten bestämmer de villkor som råder i rummet
och väljer det rätta driftsläget.

Om skillnaden mellan termostatinställning och verklig
rumstemperatur är mer än +2 oC

Kyla eller avfuktningsdrift
(Övervakningsdrift kan väljas om utomhustemperatu-
ren är låg.)

Om skillnaden mellan termostatinställning och verklig
rumstemperatur är inom   2 oC

Övervakningsdrift
Om skillnaden mellan termostatinställning och verklig
rumstemperatur är mer än -2 oC

Värmedrift
(Övervakningsdrift kan väljas om utomhustemperatu-
ren är hög.)

FUNKTIONSTIPS

Lägesdrift: AUTO

Om lägesdrift

Under värmeläge:

Ställ in termostaten på en temperaturin-
ställning som är högre än rådande rums-
temperatur. Värmeläget kommer inte att
vara i funktion om termostaten är in-
ställd lägre än verklig rumstemperatur.

Under kyla/avfuktningsläge:

Ställ in termostaten på en temperaturin-
ställning som är lägre än rådande rums-
temperatur. Kyla och avfuktningslägena
kommer inte att vara i funktion, om ter-
mostaten är inställd högre än verklig 
rumstemperatur (i kylaläge kommer en-
bart fläkten att vara i funktion).

Under fläktläge:

Man kan inte använda enheten till att
värma och kyla rummet.

Värme: Används till att värma rummet.
När värmeläge har valts, kommer klimataggregatet att drivas vid ett
mycket lågt fläktvarvtal i omkring 3 till 5 minuter, efter det kommer det
att byta om till den valda fläktinställningen. Denna tidsperiod finns för
att tillåta inomhusenheten att värma upp innan den börjar full drift.
När rumstemperaturen är mycket låg, kan frost bildas på utomhusenhe-
ten och dess prestanda kan reduceras. För att ta bort sådan frost kommer
enheten automatiskt att gå in i avfrostningscykel då och då. Under auto-
matisk avfrostningsdrift blinkar OPERATION-indikeringslysdioden och
värmedriften kommer att avbrytas.
Efter start av värmedrift tar det en stund innan rummet blir varmare.

Kyla: Används till att kyla rummet.
Avfuktn.: Används till att mjukt kyla rummet medan det avfuktas.

Man kan inte värma rummet under avfuktningsläge.
Under avfuktningsläge kommer enheten att drivas vid ett lågt varvtal;
för att kunna justera rummets fuktighet kan inomhusenhetens fläkt
stanna då och då. Fläkten kan också drivas vid ett mycket lågt varvtal
medan rummets fuktighet justeras.
Fläktvarvtalet kan inte förändras 
manuellt medan avfuktningsläget har valts.

Fläkt: Används till att cirkulera luften genom rummet.

MODELL KYLA

När rumstemperaturen är 2 oC högre än den inställda
temperaturen, kommer läget att byta om mellan kyla
och avfuktning.

Under avfuktningslägesdrift skall FAN-inställningen bytas
till LOW, för mjuk kylningseffekt under vilken fläkten till-
fälligt kan stoppa rotationen. 

När rumstemperaturen är nära termostatinställningen
kommer klimataggregatet att börja övervakningsdrift. 
I övervakningsdriftsläget kommer fläkten att arbeta vid
ett mycket lågt varvtal. Om rumstemperaturen som följd
ändras, kommer klimataggregatet ännu en gång att välja
den lämpliga funktionen (värme eller kyla), för att justera
temperaturen till det inställda värdet på termostaten. 
(Övervakningsdriftens räckvidd är 2 oC relativ till termo-
statinställningen.)
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FUNKTIONSTIPS

Multi-Type klimataggregat

Denna inomhusenhet kan kopplas till en Multi-Type utomhusenhet. Klimataggregatet av Multi-Type-utförande tillåter multipla
inomhusenheter att drivas på flera platser. Inomhusenheterna kan drivas samtidigt enligt deras respektive effekt.

Drift kan utföras i följande olika funktionslägen.

Kylaläge och avfuktningsläge

Kylaläge och fläktläge

Avfuktningsläge och fläktläge

Funktionsläget (värme- eller kyla- (avfuktnings-)
läge) på utomhusenheten kommer att bestämmas av
funktionsläget på den inomhusenhet som först var i 
drift. Om inomhusenheten startades i fläktläge, kom-
mer inte funktionsläget på utomhusenheten att be-
stämmas.

Till exempel, om inomhusenhet (A) startades i fläktläge
och sedan inomhusenhet (B) drevs i värmeläge, skulle
inomhusenhet (A) börja drivas i fläktläge, men när inom-
husenhet (B) börjar drivas i värmeläge, kommer drift-
indikeringslysdioden (röd) för inomhusenhet (A) att börja
blinka (1 sekund på, 1 sekund av) och den kommer att
gå in i standby-läge. Inomhusenhet (B) kommer att fort-
sätta att drivas i värmeläge.

* Under användning av värmeläge kan översidan på in-
omhusenheten bli varm, men detta beror på det fak-
tum att köldmedel cirkuleras genom inomhusenheten 
även när den har stannat; det är inte en felfunktion.

Anmärkning

Samtidig användning av multipla enheter

När man använder klimataggregat av Multi-Type-utför-
ande kan de multipla inomhusenheterna drivas sam-
tidigt, men när två eller fler inomhusenheter av samma
grupp drivs samtidigt, kommer värme- och kyleffektivi-
teten att vara mindre än när en enkel inomhusenhet
används för sig. Om man därför önskar att använda
mer än en inomhusenhet till att kyla samtidigt, skall
man koncentrera användandet till nattetid och andra
tider, när mindre effekt krävs. På samma sätt rekom-
menderas det att när multipla enheter används sam-
tidigt till uppvärmning, att de används tillsammans
med andra hjälpvärmeaggregat, då behovet föreligger. 

Säsongsmässiga och temperaturmässiga villkor som struk-
turen på rummen och antalet personer som vistas där, kan 
också resultera i olikheter gällande drifteffektivitet. Vi re-
kommenderar att man prövar olika drivmönster, för att be-
kräfta nivån på den värme- och kylningseffekt som uppnås 
av enheterna och använder enheterna på sätt som bäst 
matchar familjens livsstil.

Om man upptäcker att en eller flera enheter ger en 
låg kyl- eller värmenivå under samtidig drift, rekom-
menderar vi att man avslutar samtidig drift på de
multipla enheterna. 

Drift kan inte utföras i följande olika funktionslägen.

Om inomhusenheten instrueras att utföra ett funk-
tionsläge som den inte kan utföra, kommer OPERA-
TION-indikeringslysdioden (röd) på inomhusenheten
att blinka (1 sekund på, 1 sekund av) och enheten kom-
mer att gå in i standby-läge.

Värmeläge och kylaläge (eller avfuktningsläge)
Värmeläge och fläktläge

* Under användning av värmeläge kommer enheten att 
tillfälligt börja avfrostningsfunktion under korta perio-
der. Om brukaren under avfrostningsfunktion åter 
ställer in inomhusenheten för värme, kommer avfrost-
ningsläget att fortsätta och uppvärmningsdriften bör-
jar efter att avfrostningen har avslutats, med resultat 
att lite tid kan krävas innan varm luft släpps ut. 

Om elförsörjningen till klimataggregatet avbryts av el-
avbrott, kommer klimataggregatet att återstarta automa-
tiskt i det förut valda läget, då elektriciteten kommer
tillbaka.

Om ett elavbrott inträffar under TIMER-drift kommer
timern att återinställas och enheten börjar (eller slutar)
drift under den nya timerinställningen. I händelse av
detta kommer TIMER-indikeringslysdioden (grön) att
blinka (se sida 3).

Användning av annan elektrisk utrustning (elektrisk rak-
apparat, etc.) eller att man i närheten har en trådlös ra-
diosändare, kan förorsaka klimataggregatet att fungera
felaktigt. I händelse av detta koppla tillfälligt bort ström-
försörjningen, återkoppla den och använd fjärrkontrol-
len till att återta driften.

AUTO återstart

I händelse av strömavbrott

Instruktioner som relaterar till värme (*) gäller endast "MODELL FÖR VÄRME & KYLA" (Omvänt Kretslopp).

Instruktioner som relaterar till värme (*) gäller endast "MODELL FÖR VÄRME & KYLA" (Omvänt kretslopp).


