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Säkerhetsanvisningar

Tag hänsyn till följande vid användning av aggregatet

Elektriska stötar kan orsaka allvarliga personskador.•	
Koppla ifrån elen innan arbete utföres på aggregatet.•	
Installation får endast utföras av ackrediterad personal.•	

Stick aldrig in främ-•	
mande föremål genom 
fläktgallret. 
Placera aggregatet •	
utanför barns räckvidd.

Installera alltid ute-•	
delen så att den ej 
stör omgivningen.

Placera ej föremål •	
framför aggregatet som 
kan orsaka att lufttill-
förseln äventyras. 
Maskinen får ej •	
övertäckas.

  
Rengör filtret varannan •	
vecka 
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Luftintag

Indikering och manöver-
knappar

Luftutlopp  
Kyla / Värme)(

Luftutlopp
(Värme)

Luftriktare

Luftriktare

Inomhusdel översikt

1 2 3 4 5 6 7

 

1 Indikator  ** Lyser när                    är i drift 

2 Fläkt Lyser när aggregatet går i fläktläge

3 Timer Lyser när Av/På timer är aktiverad

4 Avfrostning Lyser när aggregatet går i avfrostning

5 Av/På knapp För att starta/stoppa aggregatet. Aggregatet kommer 
att gå i Auto-läge

6 Av/På indikator Lyser när aggregatet är i drift

7 Sensor  fjärrkontroll Rikta fjärrkontrollen mot denna när inställnigar skall 
göras

1 2 3 4 5 6 7

 

1 2 3 4 5 6 7

 

1 2 3 4 5 6 7

 

1 2 3 4 5 6 7

 

1 2 3 4 5 6 7

 

1 2 3 4 5 6 7

 

1 2 3 4 5 6 7

 

1 2 3 4 5 6 7

 

1 2 3 4 5 6 7

 

** Producerar väteatomer och syrejoner för att förbättra luftkvalitén.
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Bakom frontluckan
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LuftströmbrytareAv/På knapp

Rumstermostat

Frontluckan öppnas genom 
att dra luckan mot dig. Lossa 

därefter säkerhetskjedjan och lyft 
av luckan.

Bakom frontluckan sitter termostaten och en luftströmbrytare som kontrollerar luftströmmen genom det 
nedre utloppet. Temperatursensorn är placerad överst till vänster (se bild) och luftströmbrytaren överst 
till höger (se bild). 

Du kan starta aggregatet i Autoläge genom att trycka på Av/På. När luftströmbrytaren står i läge Auto, 
kommer det nedersta luftutloppet att öppnas i läge Värme, Kyla och Fläkt. Vid läge kyla stängs spjället 
efter en timme. När aggregatet är avstängt är spjället stängt. När du sätter luftströmbrytaren i läge “Off” 
stängs spjället.
Temperatursensoren mäter rumstemperaturen.
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LuftströmbrytareAv/På knapp

Rumstermostat
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Trådlös fjärrkontroll översikt - AH 1379

Fjärrkontrollens display

Av/På   

Mode
Val av drftläge

Timer funktion

 
 

 

 

För varje tryck på ngn knapp hörs en pip-signal som bekräftar att signalen är mottagen.

Kontroll av luftriktare

Up/Down -höjer/minskar inställd tid
Set/Cancel -bekräftar eller avbryter
Timerfunktionen

Temperatur upp/ned
Höjer/sänker temperaturen 

Fläkthastighet
Justering av fläkthastigheten 

Sänker fläkthastigheten till lägsta 
nivån, för att få aggr så tyst som 
möjligt

Av/På
Tillsätter väte (H) och syre (O) för
att förbättra luftkvalitén 

Clean Mode 
Ange ett av 3 val
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Auto: Styr fläkthast automatiskt
Silence: Renar luften med lägsta 
fläkthastighet (Silence)
Rapid: Renar luften med högsta 
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Trådlös fjärrkontroll display 
E

N
G

LIS
H

Indikering luftriktare

Driftläge

Rådande temperatur
 

 indikering

Indikering
Timer Av/på

 Indikering fläkthastighet -

1. Tag bort locket på baksidan. 
Tryck ned och dra locket.

2. Sätt in 2 st AAA 
batterier.

 Se till att “+” og “-”kommer 
som det är anvisat.

3. Sätt tillbaka luckan.

 

Dåligt batteri

Indikator vid 
sändning av info.

Indikering vid «tyst» 
läge
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N

G
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Indikering luftriktare

Driftläge

Rådande temperatur
 

 indikering

Indikering
Timer Av/på

 Indikering fläkthastighet -

1. Tag bort locket på baksidan. 
Tryck ned och dra locket.

2. Sätt in 2 st AAA 
batterier.

 Se till att “+” og “-”kommer 
som det är anvisat.

3. Sätt tillbaka luckan.

 

Dåligt batteri

Indikator vid 
sändning av info.

Indikering vid «tyst» 
läge

 

Trådlös fjärrkontroll - Insättning av batterier 

Användning av fjärrkontroll
- Rikta fjärrkontrollen mot aggregatets mottagarsensor.
- När Du trycker på någon knapp hörs ett “pip” från inomhusdelen när signalen tas emot.

    - När aggregatet är placerat i en lokal med mycke elektronisk utrustning kan störningar i       	
      kommunikationen mellan fjärrkontroll och aggregat uppträda. 
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Rengöring av aggregat
 Rengöring av aggregatets utsida

Vid behov torka av aggregatet med en fuktad trasa.

OBS! Använd ej bensin, thinner eller liknade ämnen då det kan skada 
aggregat.

Rengöra filter
Innan rengöring av aggregat se till att aggregatet ej är spänningssatt. 

Filtret rengöres med dammsugare eller genom att spola av med vatten. Vid 
behov av rengöring kommer filterindikeringen att lysa.

1	 Öppna frontluckan enl tidigare beskrivning. 
 

2 	 Ta tag i handtagen och drag filtret utåt. och uppåt. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
3	 Rengör filtret med dammsugare eller borste. Är filtret mycket smutsigt 	
	 kan filtret spolas av med vatten. 

4 	 Sätt tillbaka filtret 
 

5 	 Stäng frontluckan 

6 	 Tryck på “Filter reset” på fjärrkontrollen. 
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Rengöring av allergifilter
Det tvättbara allergifiltret reducerar antalet allergener i rummet. Filtret rengöres med dammsugare eller 
vatten.

1 	 Öppna frontluckan enl tidigare beskrivning. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 	 Tag bort frontfiltret enl tidigare förklaring.

3 	 Tryck in och åt sidan för att ta ut allergifiltret. 

4 	 Rengör med dammsugare och borste. 	
	 Skölj det därefter i vatten och låt det sedan 	
	 torka.  

5 	 Sätt tillbaka filtren. 

6 	 Stäng frontluckan. 

OBS! Allergifiltret skall rengöras var 3:dje månad. 
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Byt luktabsorberande filter

Luktabsorberende filter absorberer cigarettrök, lukt från husdjur och andra lukter. Filtret skall icke rengöras 
men däremot bytas med jämna mellanrum. 

1 	 Öppna frontluckan enl tidigare beskrivning 
 
 
 
 
 
 

2 	 Tag bort frontfiltret enl tidigare förklaring.

3 	 Tryck in och åt sidan för att ta ut filtret. 
 
4 	 Sätt in ett nytt filter på samma plats. 

5 	 Stäng frontluckan 

Om inte aggregatet skall användas under en längre tid, rengör aggregatet och stäng av strömmen. 

1	 Innan aggregatet stängs av, kör det med enbart fläktdrift under ca 3-4 timmar för att torka aggre-		
	 gatet.

Avställning av aggregat
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Felsökning - lösning på vanliga problem
Problem Förklaring/lösning

Aggregatet går ej hela tiden
Kontrollera att strömtillförseln är tillslagen
Kontrollera säkringen
Kontrollera att huvudbrytaren är tillslagen

Fjärrkontrollen fungerar ej

Kontrollera fjärrkontrollens batterier. Byt batterier
Kontrollera att inte kontrollens sensor är blockerad
Kontrollera att Du är inom fjärrkontrollens räckvidd (max
7 meter från aggregatet)

Aggregatet startar ej omgående när den slås 
på utan det tar en stund

Aggregatet har en återstartsfördröjning som gör att 
aggregatet startar först 3 min efter start

Temperaturen ändras ej Kontrollera att aggregatet ej går i fläktläge. Tryck på 
Mode för att välja Kyl eller Värmedrift.

Fläkthastigheten ändras ej Kontrollera att ej Auto eller Avfuktningsläge är valt

Aggregatet kyler eller Värmer ej som den 
skall

Kontrollera att rätt driftläge är valt
Filtret är blockerat. Rengör filtret enl tidigare anvisning
Kontrollera att inte utomhusdelen är blockerad

Timerinställningen lagras ej Kontrollera att Set/Cancel knappen aktiveras på fjärrkon-
trollen efter att tiden har angivits.

Onormala ljud hörs från aggregatet Ljud från kylvätskan som cirkulerar i aggregat hörs, detta 
är helt normalt

Vatten rinner från utomhusdelen Helt normalt vid värmedrift i samband med avfrostning

Modell Driftsområde Utanför tempgräns

Kyla

Inomhustemperatur: 16°C~ 
32°C En säkerhetsbrytare stoppar •	

systemet;
Utomhustemperatur: 
-15°C~24°C

Värme
Inomhustemperatur: under 27°C En säkerhetsbrytare stoppar •	

systemet;Utomhustemperatur: -15°C~ 
24°C

Arbetsområde
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Noteringar
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